Мини АТС Максиком МР48/80 19”!

Мини АТС «Максиком» МР48/80 19" – это модификация хорошо известной модели МР48/МР80. Станция получила новый конструктив, обеспечивающий штатную установку как на стену, так и в стандартную 19-ти дюймовую (19") стойку и ряд новых функциональных возможностей: USB – порт для программирования, «длинные» записные книжки. Кроме того, изменены схемотехника и комплектация с целью повышения общей надежности, функциональные порты плат АЛ и СЛ теперь имеют встроенную защиту от импульсных перенапряжений. 

Программное обеспечение, а значит и сервисная функциональность, остались полностью совместимыми с предыдущей модификацией. 

Мини АТС «Максиком» МР48/80 19" будет выпускаться в корпусе из трудногорючей пластмассы (ABS) в двух модификациях: с возможностью установки на вертикальные поверхности (стены), артикулы  MP48N/80N, и в стандартную 19-ти дюймовую (19") стойку (шкаф), артикулы MP48S/80S. Лицевая панель выполнена из оргстекла темного цвета, на которой расположение платомест и портов пронумеровано.
Обращаем Ваше ВНИМАНИЕ: модификация корпуса определяется на заводе-изготовителе и в дальнейшем изменению не подлежит.

АТС получила новый процессорный модуль, оснащённый USB-портом ver. 1.1 (вместо прежнего RS-232) для программирования станции и снятия данных о соединениях. Также вынесен отдельный штекерный Audio разъём 3,5 мм для замены стандартного музыкального фрагмента в режиме "Ожидание" на сигнал от внешнего источника.
Функционально все модули расширения полностью идентичны соответствующим модулям предыдущей версии, но конструктивно несовместимы с металлическими корпусами! И наоборот,  модули от металлического корпуса несовместимы с пластмассовым!  Разъёмы RJ45 полностью совпадают по разводке портов с прежним конструктивом. На лицевой панели предусмотрены специальные «окошки», через которые видна светодиодная индикация, наглядно отображающая работу портов и станции в целом.

Теперь все функциональные порты плат АЛ и СЛ имеют встроенную защиту от импульсных перенапряжений. 

ВНИМАНИЕ! Для работы встроенной защиты АТС подлежит обязательному заземлению через центральный контакт вилки электропитания.

« Длинные» записные книжки.

В общем случае ёмкость одной ячейки во всех “записных книжках” (Общей, Групповых и Абонентских) теперь составляет 15 знаков. Однако, можно записать внешний номер практически любого размера: при его длине более 15 знаков будут заниматься следующие ячейки.

Например, при программировании “записных книжек” с телефона, часть номера, не поместившаяся в ячейку 070, будет автоматически  записана в ячейку 071, затем в 072 и т.д. до окончания “длинного” номера. При этом ячейки, содержащие продолжение номера, становятся занятыми и попытки произвести в них отдельную новую запись или запустить номер из неё будут отвергаться до удаления “длинного” номера из ячейки 070.
При программировании “длинного” внешнего номера в Общей и Групповых “записных книжках” с помощью компьютера, его следует просто последовательно записывать в соседние ячейки без каких бы то ни было разделителей: цифры в каждой следующей ячейке считаются продолжением номера из предыдущей, если эта предыдущая заполнена полностью (заполнены все 16 позиций в строке конфигуратора). При этом, в случае, если записываемый в ячейку номер содержит ровно 16 знаков (или их количество кратно 16), следующая ячейка за последней заполненной должна оставаться пустой – как признак окончания предыдущего номера.

При программировании с помощью компьютера записываемый номер может содержать символы нецифровых кнопок ТА: “*” (звездочка) и “#” (решетка), спецсимволы активных и пассивных пауз в наборе, перевода набора в тональный режим (см. п. E2.8 Руководства по эксплуатации).

ВНИМАНИЕ! Для предотвращения ошибок просим Вас при заказе указывать тип станции: MP48N/80N –   базовый блок МР48/80 19" для установки на стену;
MP48S/80S – базовый блок  МР48/80 19"  для установки  в стандартную 19" стойку
Модули МР48/80 19" (пластмассового корпуса) имеют индекс "Р": AA08P, SA26P, SA17P, AP04P и т. д.
В ближайшем будущем для новой модификации появится плата расширения для подключения СТА 7730 и СТА 7735 , а также консолей.
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Базовый блок MP48 стоечный
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Базовый блок MP48 настенный
